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HINNASTO 2024

TAKKASYDÄMET JA TARVIKKEET

TAKKASYDÄMET SARJA 1000 JA 2000

Tuote- Nimike ja Hinta Yks.

numero mitat  alv 25,5 %

301001 Takkasydän SK1001 2-luukkuinen 2 880,00 €     kpl

vakiotoimitus

Mitat: L 500mm, K 470 mm, S 405 mm 

CE SS-EN-13229

Joutsen lisenssi nro 378016

301002 Takkasydän SK1002 1-luukkuinen 2 880,00 €     kpl

vakiotoimitus

Mitat: L 500mm, K 470 mm, S 405 mm 

CE SS-EN-13229

Joutsen lisenssi nro 378016

302001 Takkasydän SK2001 2-luukkuinen 3 220,00 €     kpl

vakiotoimitus

Mitat: L 600mm, K 535 mm, S 485 mm 

CE SS-EN-13229

Joutsen lisenssi nro 378016

302002 Takkasydän SK2002 1-luukkuinen 3 220,00 €     kpl

vakiotoimitus

Mitat: L 600mm, K 535 mm, S 485 mm 

CE SS-EN-13229

Joutsen lisenssi nro 378016

Vakiotoimitus sisältää: takkasydämen, jossa luukku/luukut asennettuna, 

tiivistysmassan (pannukitti), suojakäsineen, vierintäkynnyksen ja

sarjan muotoon valettuja vermikuliitti laattoja (6 kpl) tulipesän sisävuoraukseen.

Markkinointi Oy Ab, PL 27 68601 Pietarsaari
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HINNASTO 2024

 TARVIKKEET

HORMILIITOSPUTKET TERÄSTÄ

TAKKASYDÄMET SARJA 1000 JA 2000

Tuote nro Nimike Hinta alv 25,5 % Yks.

30520 Liitosputki 125 suora 250 mm 36,00 €            kpl

30521 Liitosputki 125 suora 330 mm 45,00 €            kpl

30522 Liitosputki 125 suora 500 mm 50,00 €            kpl

30523 Liitosputki 125 s-mutka 40/200 mm 88,00 €            kpl

30524 Liitosputki 125 käyrä 45 ast 72,00 €            kpl

LÄMMINILMASÄLEIKÖT VALURAUTAA

50020 Valurautasäleikkö 205x230 166,00 €          kpl

50021 Valurautasäleikkö 180x200 149,00 €          kpl

50022 Valurautasäleikkö 120x205 142,00 €          kpl

30533 Tukijalka SK1000/2000 76,00 €            kpl

30510 Asennuskehys 1000 625 x 530 mm 258,00 €          kpl

30512 Asennuskehys 2000 725 x 595 mm 258,00 €          kpl

Takkasydän SK1000/SK2000

Rakenne

1 Paloilman säädin

2 Paloilman esilämmityskanava

3 Paloilman ohjaus lasin sisäpintaan

4 Paloilaman ohjaus pohjalle ja takaseinään

5 Konvektiorivoitus tehostaa lämmön luovutusta

6 Itsestään sulkeutuva luukku

Takkasydän SK1000/SK2000

Kiertoilmatakka

Toiminta

1 Huoneilman virtaus takan sisälle

2 Ilma kuumenee ja virtaa ylöspäin takassa

3 Kiertoilma purkautuu kuumenneena huoneeseen

4 Savuhormi

5 Liitinhormin tiivistys savuhormiin

Markkinointi Oy Ab, PL 27 68601 Pietarsaari

Puh. 358(0)400 459

www.keddy.fi info@keddy.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

http://www.keddy.fi/
mailto:info@keddy.fi

